ZASADY KORZYSTANIA Z SALI TRZECI WYMIAR

1.

7.

8.
9.

Prawo do korzystania z sali majg Uzytkownicy posiadajgcy wazna Karte

Biblioteczna.

Sala podlega rezerwacji.

W sali mozna korzystaC bezptatnie z ptaskiego skanera wielkoformatowego
oraz drukarki 3D. Optacie podlegajg wydruki modeli na drukarce 3D zgodnie z
cennikiem bedgcym zatgcznikiem do Regulaminu Korzystania ze Zbioréw,

Zasobow i Ustug Biblioteki Miejskiej w todzi.

Uzytkownik zobowigzuje sie wykorzystywa¢ udostepniony sprzet zgodnie z
jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczenstwa oraz dbac, aby nie ulegt on

uszkodzeniu.

Jesli Uzytkownik zauwazy usterke sprzetu, nalezy niezwitocznie zgtosi¢ jg
pracownikowi, ktory udostepnit sale.

Uzytkownik odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzeh wynikajgce z
nieprawidtowej obstugi.
Nalezy zachowac¢ czystosc¢ udostepnionej przestrzeni.

Wykorzystanie urzadzen do celéw z niezgodnych z prawem jest zabronione.
Zabrania sie wynoszenia urzgdzen wchodzgcych w skfad wyposazenia sali.

10.W sali zabrania sie spozywania positkow i picia napojow.

11.Sala jest monitorowana, a wszelkie zachodzgce w niej zmiany sg rejestrowane.

12.Najpozniej 30 minut przed zamknieciem Biblioteki nalezy opuscic sale.



ZASADY ZAMAWIANIA WDRUKOW MODELI 3D NA DRUKARCE RAISE 3D PRO2
PLUS

1. Do drukowania elementéw w drukarce 3D bedgcej na wyposazeniu sali Trzeci
Wymiar dozwolone jest wykorzystanie filamentow: PLA lub PLA+

2. Maksymalna wielko$¢ drukowanego elementu to 305x305x605mm

3. Przygotowanie modeli 3D do wydruku dokonywane jest w programie
ideaMaker, dostepnym bezptatnie na stronie producenta drukarki:

www.raise3d.eu

4. Przy wydrukach wielkoformatowych Ilub wymagajgcych stosowania
specjalistycznych materiatéw niezbedny jest wczesniejszy kontakt z Bibliotekg
w celu weryfikacji mozliwosci realizacji wydruku.

5. Uzytkownik zobowigzany przesta¢ model 3D w pliku o formacie *.STL na adres
poczty elektronicznej Biblioteki lub dostarczy¢ go osobiscie na wiasciwym
nosniku, celem dokonania bezptatnej wyceny.

6. Biblioteka zastrzega sobie, ze wycena moze nieznacznie sie rézni¢ od ceny
koncowej. Cena jest uzalezniona od ilosci materiatu wskazanego do wydruku
modelu 3D oraz jego parametrow.

7. Model nie moze naruszac praw oséb trzecich, w tym osobistych i majgtkowych
praw autorskich.

8. Termin realizacji wydruku 3D uzgadniany jest z Uzytkownikiem zgodnie
z dostepnoscig drukarki 3D.

9. Biblioteka nie odpowiada za niewtasciwe wykonany wydruk 3D bedacy efektem
btedéw lezgcych w gotowym projekcie, a Uzytkownik jest zobowigzany do
optacenia kosztow wydruku zgodnie z cennikiem.

10.W przypadku btedow w wydruku z winy Biblioteki, Uzytkownik nie zostanie

obcigzony kosztami wydruku 3D.


http://www.raise3d.eu/

INSTRUKCJA BHP przy obstudze drukarki 3D

Uwagi ogélne

1.

2.

Uzytkownik przed dopuszczeniem do pracy przy obstudze drukarki 3D powinien
zapoznac sie z instrukcjg ogodlng bhp oraz szkoleniem przeprowadzonym przez
pracownika Biblioteki.

Na stanowisku pracy nalezy utrzymywac fad i porzadek.

Czynnosci wykonywane przed rozpoczeciem pracy

1.
2.
3.

Nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi drukarki 3D.
Zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci.
Sprawdzi¢ kompletnos¢ technicznego wyposazenia stanowiska pracy oraz

ustawienie drukarki 3D.

4. Sprawdzi¢ stan o$wietlenia stanowiska pracy.

5. Upewnic sie, ze stan techniczny urzadzenia zapewnia bezpieczenstwo pracy,

a zwlaszcza ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Przewody
zasilajgce muszg by¢ utozone w taki sposob, aby nie stanowity Zzrodta
zagrozenia i nie mogty zostac¢ uszkodzone.

Jesli urzadzenie wymaga uruchomienia odrebnym wigcznikiem, wigczyé

przycisk uruchamiajgcy.

. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenh nie wolno przystepowac¢ do

pracy. Nalezy niezwtocznie powiadomic o nich pracownika Biblioteki.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

1.

3.
4.

Po rozpoczeciu drukowania nie wolno dotyka¢ modelu poniewaz grozi to
poparzeniem.

Po rozpoczeciu drukowania nie wolno wktada¢ czesci ciata oraz obcych
przedmiotdéw w obszar roboczy drukarki poniewaz grozi to obrazeniami ciata
obstugujgcego oraz uszkodzeniem urzgdzenia.

Wydrukowany model nalezy zdjg¢ ze stotu dopiero po jego ostygnieciu.

W czasie pracy nalezy:

a. Obstugiwaé drukarke 3D zgodnie z instrukcjg obstugi.

b. Uzywac tylko takich materiatow, ktore sg przeznaczone do pracy z
urzgdzeniem. Do drukowania elementéw w drukarce 3D bedgcej na
wyposazeniu Sali Trzeci Wymiar dozwolone jest wykorzystanie
filamentow: PLA lub PLA+ .



C.

Obserwowa¢ komunikaty pojawiajgce sie na monitorze ekranowym

i postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi urzgdzenia.

5. Czynnosci zabronione podczas wykonywania pracy:

a.
b.

> «Q

Nie wolno pracowac na uszkodzonym urzgdzeniu.

Nie wolno zdejmowac oston i zabezpieczen zamocowanych na
urzgdzeniu.

Nie wolno ingerowa¢ w gorgce strefy oznaczone specjalnym
piktogramem, atakze w ruchome mechanizmy w trakcie procesu
drukowania.

Nie wolno dotyka¢ gorgcego stotu bezposrednio po drukowaniu.

Nie wolno obstugiwac urzgdzenia wilgotnymi rekami .

Nie wolno czyscic¢ i przesuwac urzgdzenia przy wigczonym zasilaniu.
Nie wolno siega¢ do wnetrza drukarki podczas jej pracy.

Nie wolno uzywacé drukarki 3D do prac, ktére nie sg zgodne z jej
przeznaczeniem.

Nie wolno samodzielnie dokonywa¢ napraw urzgdzenia. Naprawy

wykonujg osoby do tego upowaznione.

Czynnosci wykonywane po zakonczeniu pracy

a.
b.
C.
d.

Wytadowac filamenty.

Wytgczy¢ drukarke.

Posprzata¢ stanowisko pracy.

Odtozy¢ filamenty i narzedzia do szafy.

Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

a.

b.

C.

d.

Kazdy zaistnialy wypadek niezwtoczne zgtasza¢ pracownikowi
Biblioteki.

W przypadku awarii lub wady drukarki 3D nalezy niezwtocznie odtgczy¢
urzgdzenie od zasilania.

O wszystkich zauwazonych usterkach i zagrozeniach natychmiast
powiadomic pracownika Biblioteki.

W razie pozaru sciSle stosowaC sie do instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.



